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Редакция от 05.10.2018

Правила
эксплуатации флагов

1. Флаги должны развеваться свободно, не цепляясь за ветки деревьев, стены дома, незакрытых концов тросов, других элементов флагштока, которые могут повредить ткань флага. 

2. Флаги необходимо устанавливать только за крепление, предназначенное для этой цели. 

3. Во время сильного ветра (более 10 м/с) рекомендуется опустить флаг до половины флагштока или обмотать вокруг древка и закрепить тесьмой, а во время ветра свыше 20 м/с необходимо немедленно снять флаг с флагштока.

4. Срок службы флага варьируется в зависимости от условий эксплуатации. Флаг, размещенный в помещении, служит практически без ограничения срока службы, а флаг на флагштоке на улице - от одного месяца до нескольких лет, в зависимости от силы ветра, ультрафиолетового излучения, агрессивности среды (например, загрязненный воздух или влажный морской воздух). Все это сокращает срок службы флага. 

5. Внешний вид флага может быть сильно испорчен, если он находился в зоне интенсивного движения автотранспорта. Дело в том, что пыль смешивается с масляными каплями, а затем проникает внутрь волокон ткани. Также, свинец, содержащийся в выхлопных газах, оказывает негативный эффект. Отстирать такой флаг будет весьма сложно, а в некоторых случаях – даже невозможно. Если флаг отстирать не удалось, его рекомендуется сменить.

6. При повреждении флага, его нужно сразу снять и аккуратно зашить, иначе флаг порвется еще больше.

7. Флаги изготавливаемые из ткани полиэстер 100% и сублимационных красителей обладают следующими особенностями:

7.1. Обладает высокой устойчивостью к кислотам, солям, органическим растворителям, бактериям, насекомым (моль) и плесени.

7.2. Стирается без замачивания при температуре 30-40 С. При слишком сильном загрязнении добиться хорошего результата при стирке уже не возможно.

7.3. Не следует использовать отбеливатели и ускоренную сушку. В автоматических стиральных машинах нужно выбрать режим деликатной стирки без отжима. После стирки сушите флаг на плоской горизонтальной поверхности.

7.4. Не садится при стирке, быстро сохнет.

7.5. Гладить флаги можно при невысокой температуре (отметка шкалы для синтетических изделий или шелка) с любой стороны

7.6. Не подвергать нагреву свыше 110 С.

7.7. Устойчива к световому воздействию (выцветанию).

7.8. Для снятия статического электричества можно пользоваться любыми антистатическими добавками при стирке или антистатическими аэрозолями.

8. Флаги изготавливаемые из «Флажной сетки» и сублимационных красителей обладают следующими особенностями:

8.1. благодаря специальному переплетению сетка выдерживает большие ветровые нагрузки и более устойчива к механическим повреждениям. 
8.2. Нити переплетены таким образом, что даже если флаг поврежден механически, разрыв не сразу распространится дальше. 
8.3. Однако, поскольку количество нитей трикотажной сетки, приходящихся на 1 кв. см, меньше, чем в обычной полиэфирной ткани, изображение получается не таким ярким (так как в тех местах, где нет нитей, свет проходит насквозь, не отражаясь от поверхности).

Всегда учимся быть внимательными к своим клиентам, 
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