
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ  
ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ДЛЯ РИЗОГРАФИИ 

 
1. Расстояние от края листа до любого изображения или текста должно быть не 

менее 10 мм с каждой стороны листа. 
2. Расстояние от важных изображений (текст, рисунок, логотип) до места 

последующего разреза должно быть не менее 5 мм (если разрезаем мы). 
3. При печати в несколько красок каждый цвет должен быть напечатан черным 

и находиться на отдельном листе. С обратной стороны листа необходимо подписать 
цвет. 

4. Недопустимо «смешивание» цветов, т. е. наложение одного на другой, а 
также использование точного совмещения (двухцветное шахматное поле и т.п.). 

5. Недопустимо делать, например, синий контур вокруг красных букв, т.к. 
невозможно достичь идеально точного совмещения цветов на ризографе. 

6. Метки реза должны быть в виде крестиков длиной 2–3 мм по краям 
этикетки. 

7. Недопустимо использование рамок, полосок и т. п. в качестве меток реза. 
8. Градиентные заливки и растровые изображения должны быть распечатаны с 

разрешением не более 300 dpi. 
9. Не рекомендуется использовать линии менее 0,1 мм, а также сплошные 

заливки и выворотки большой площади. 
10. При печати многостраничного документа, каждый лист или страница должны 

быть пронумерованы с обратной стороны карандашом (при отсутствии нумерации в 
верстке, что предпочтительнее). 


