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1. Основные требования: 
1.1. Растровый формат, расширение *.TIF, *.JPG. 
1.2. Векторный формат, расширение *.PDF, *.CDR. Для файлов, отправляемых по электрон-

ной почте в векторе, обязательно приложение preview-файлов в растровом виде (JPEG). 
1.3. Масштаб 1:1 (размер макета в файле соответствует размеру готового изделия). 
1.4. Максимальные размеры макета 330х670мм c учетом не запечатываемых полей (стан-

дартная бумага 320х470мм) 
1.5. Незапечатываемые поля по 5мм со всех сторон 
1.6. Цветовая модель CMYK14. 
1.7. Весь текст необходимо перевести в кривые.  
1.8. Размер букв не менее 7pt (1,5мм.) 
1.9.  «Заказчик» обязан предупредить о необходимости цветопробы1 для обеспечения более 

точной цветопередачи и оценки качества при изготовлении изделия или услуги (акту-
ально в случае изготовления строго по брендбуку). В случае невозможности изготовле-
ния цветопробы, возможно изготовление сигнального образца. Без согласования цвето-
пробы или изготовления сигнального образца претензии к цветопередаче и качеству не 
принимаются.  

1.10. При ламинации цвет может измениться относительно цветопробы.  
1.11. Разрешение растровых графических файлов должно быть 300 dpi (для шрифтов с малень-

ким кеглем 600 dpi) при пропорциях 1:1 (точно выставленном линейном размере (длина и 
ширина в мм)). 

1.12. Файл должен содержать один слой Background . Все слои должны быть слиты 
1.13. При вёрстке макета обязательно оставляйте припуск на обрезку: 3мм по каждому краю. 

При этом необходимо, чтобы расстояние от текста до линии обреза было как минимум 5 
мм (Пример – ТЗ визитки). 

1.14. При печати книг, сложных изделий (где необходимы предпечатные15 и постпечатные16 
работы) формат изделия и все технические требования к макету обязательно согласовы-
вать с дизайнером. 

1.15. При просмотре макета нашими специалистами возможны дополнительные рекоменда-
ции.  

 

2. Запрещено: 
2.1. Использование Альфа-каналов и Patсh-каналов 
2.2. Использование специальных эффектов. Все эффекты должны быть переведены в растр.  
2.3. Использование скрытых и заблокированных элементов 
2.4. Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты) 
2.5. Использование прикрепленных внешних файлов (Linked) 
2.6. Использвоние каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при 

печати (пояснительный текст, названия пантонов, габаритные размеры и т.д.) 
2.7. Оставлять изображения в RGB-моде. (При конвертировании файлов из других цветовых 

моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся ответственность за изменение цветов ложит-
ся на заказчика) 

2.8. Использование внедрённых объектов (например, вставленных через буфер офисных до-
кументов). 
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3. Способы предоставления исходных электронных материалов 
3.1. Переслать в письме на нашу электронную почту 
3.2. На любом внешнем USB-носителе (флеш-карта, внешний HDD-диск) 

 

4. Требования к сопроводительной информации: 
4.1. Распечатанный на цветном принтере эскиз  
4.2. Название файла и путь к файлу.  
4.3. Количество  
4.4. Цветность: (CMYK)  
4.5. Наименование материала, на котором должна осуществляться печать. 
4.6. Если предполагается печать цветопробы1 - укажите фрагмент (один или несколько) 

изображения для пробной печати. 
4.7. Срок исполнения заказа 
4.8. Контакты ответственного лица за заказ со стороны клиента. 
4.9. Дополнительная информация. 
4.10. Все элементы распечатки должны быть четкими, а тексты должны быть читаемы.  


